
CHARIOT TÉLESCOPIQUE ROTATIF | JCB 555‑210R
Puissance brute : 145 cv (108 kW)    Capacité de levage : 5 500 kg    Hauteur de levage maximum : 20,5 m



1  Le nouveau JCB 555‑210R offre une facilité 

d’utilisation inégalée, avec une organisation familière des 

commandes et un système de gestion du chargement à 

écran unique. La machine peut être manœuvrée depuis  

la cabine, depuis la nacelle ou entièrement à distance. 

La technologie « Automate » de JCB permet de déployer, 

de replier et de mettre de niveau les stabilisateurs par 

simple pression d’une touche, tout en permettant une 

fonction hydraulique complète. Grâce aux profils de 

vitesse, l’opérateur peut régler la vitesse de chaque  

circuit hydraulique, pour un contrôle optimal, et ainsi  

se concentrer pleinement sur le levage.

2  Le JCB 555‑210R maximise la productivité avec une 

rotation complète à 360°, une capacité jusqu’à 5,5 tonnes 

et une vitesse de pointe de 40 km/h. La pompe à 

cylindrée variable assure une multifonctionnalité 

exceptionnelle, avec des vitesses de treuil élevées et les 

meilleurs temps de déploiement et de repliement des 

stabilisateurs sur le marché. Ces performances permettent 

au JCB 555‑210R de rivaliser avec une grue mobile pour 

une fraction du coût, et de s’acquitter sans peine des 

levages lourds exigés sur les chantiers d’aujourd’hui.

FABRIQUÉ PAR LE LEADER MONDIAL, FORT DE 40 ANS 
D’EXPÉRIENCE, LE NOUVEAU JCB 555‑210R COMBINE LA 
PORTÉE ET LA CAPACITÉ DE LEVAGE D’UNE GRUE AVEC 
LA MANIABILITÉ D’UN CHARIOT TÉLESCOPIQUE ET LA 
CAPACITÉ D’ACCÈS D’UNE PLATEFORME ÉLÉVATRICE.

POLYVALENCE 24 HEURES SUR 24

3 1

3  La conception basse de la flèche offre une visibilité 

maximale, encore améliorée par les kits de caméra 

disponibles en option, pour une protection optimale  

des personnes qui travaillent à l’intérieur et autour de  

la machine. 

Les opérateurs peuvent gérer n’importe quelle charge en 

toute confiance grâce au système complet de gestion de  

la charge, avec limites d’enveloppe configurables pour le 

travail en espace confiné.
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CHARIOT TÉLESCOPIQUE ROTATIF JCB 555‑210R



DONNÉES TECHNIQUES CHARIOT TÉLESCOPIQUE ROTATIF JCB 555‑210R

CAPACITÉ DE LEVAGE – FOURCHES, 360° AVEC STABILISATEURS DÉPLOYÉS

CAPACITÉ DE LEVAGE – NACELLE ORIENTABLE 1 000 KG AVEC STABILISATEURS DÉPLOYÉSCAPACITÉ DE LEVAGE – TREUIL 5,5 T, 360° AVEC STABILISATEURS DÉPLOYÉS
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CAPACITÉ DE LEVAGE – FOURCHES, DROIT DEVANT SUR LES PNEUMATIQUES CAPACITÉ DE LEVAGE – FOURCHES, 360° SUR LES PNEUMATIQUES
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CAPACITÉ DE LEVAGE – POTENCE‑TREUIL 2 T‑2 M, 360° AVEC STABILISATEURS DÉPLOYÉS
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MOTEUR

Dénomination JCB EcoMAX T4F

Cylindrée litres 4,8

Puissance brute cv (kW) 145 (108) à 2 200 tr/min

Couple maxi Nm 560 à 1 500 tr/min

Cylindres 4 en ligne

Carburant Diesel, injection directe, turbocompressé

Réservoir de carburant litres 190

Réservoir d’AdBlue litres 26

Pente admissible 40 %

Batteries V 2 x 12

Système de refroidissement Eau – refroidisseur

TRANSMISSION ET CIRCUIT HYDRAULIQUE

Modèle de transmission Bosch Rexroth 

Type de transmission Hydrostatique deux vitesses

Roues motrices 4 roues motrices

Mode de direction 4 roues directrices – 3 modes de direction

PONTS

Dénomination Dana Spicer – avec réducteur épicycloïdal

Modèle 213

Oscillation Oscillation ±8° avec blocage hydraulique automatique sur le pont arrière.

CIRCUIT HYDRAULIQUE

Dénomination Pompe à cylindrée variable à contrôle électronique avec un moteur à cylindrée variable

Débit l/min 160

Contrôle des mouvements 2 joysticks servoélectriques

Pression de service bar 290

FREINS

Dénomination Freins assistés à commande hydraulique, de type multidisques à bain d’huile sur chaque pont.

Pont arrière Frein de stationnement SAHR.

TABLIER

Dénomination Tablier Q‑fit

Reconnaissance des équipements RFID

STABILISATEURS

Dénomination 4 stabilisateurs télescopiques avec déploiement/niveau/rétraction automatique par simple pression.

PNEUMATIQUES

Dénomination 445 / 65 R22.5

DONNÉES TECHNIQUESCHARIOT TÉLESCOPIQUE ROTATIF JCB 555‑210R

DIMENSIONS

A Hauteur hors tout m 3,08

B Longueur hors tout m 6,92

C Largeur hors tout m 2,45

D Garde au sol m 0,35

Hauteur de levage maxi m 20,5

Portée maxi m 17,8

Capacité de levage maxi kg 5 500

Capacité à hauteur maxi kg 2 500

Capacité à portée maxi kg 850

Hauteur hors tout kg 17 960

Poids à vide du pont avant (flèche rétractée et abaissée) kg 8 260

Poids à vide du pont arrière (flèche rétractée et abaissée) kg 9 700

Rayon de braquage (aux pneumatiques) m 4,29

SYSTÈME DE GESTION DE LA CHARGE

Système complet de gestion de la charge de type grue 

Écran 7" avec contrôleur rotatif

Limites d’enveloppe

5 profils de vitesse configurables

CONFORMITÉ AUX NORMES 

EN1459‑2

EN15830

EN14401

EN280

ROPS/FOPS

UE Stage IV

EPA niveau 4 final

ISO 10896‑2

PERFORMANCES

Rotation Rotation continue sur 360° de la tourelle montée sur une couronne d’orientation externe,  
avec verrouillage manuel de l’orientation depuis la cabine.

Vitesse de déplacement maxi 40 km/h

D

A

C B



L’entraînement hydrostatique  
à 2 vitesses permet un contrôle 
fin et souple du JCB 555‑210R.

Avec une hauteur de levage maxi de 20,5 m 
et une capacité de levage de 5 500 kg, le 
JCB 555‑210R affiche le meilleur tableau  
de charge de sa catégorie.

La pompe à cylindrée variable  
de 160 L/min assure un contrôle 
multifonctionnel tout en douceur.

La mise de niveau 
automatique permet de 
stabiliser le JCB 555‑210R 
de manière rapide et sûre.



Concessionnaire JCB le plus proche de chez vous
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Chariot télescopique rotatif JCB 555‑210R
Puissance brute : 145 cv (108 kW)    Capacité de levage : 5 500 kg    Hauteur de levage : 20,5 m

UN CONSTRUCTEUR, PLUS DE 300 MACHINES


